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1. RESUMEN

El presente Plan Comunal de Emergencias de Invierno 2026 establece los lineamientos de
prevencion, preparacion, respuesta, evaluacion y recuperacion temprana frente a eventos
asociados a la temporada otofio-invierno en la comuna de Olmué.

El documento reorganiza y actualiza el plan base municipal, incorpora un enfoque de gestion
del riesgo de desastres, refuerza la coordinacion interinstitucional y define medidas
operativas concretas para lluvias intensas, vientos, anegamientos, caida de arboles, cortes de
servicios basicos, afectacion de infraestructura y nevadas en la ruta F-100-G, sector Cuesta
La Dormida.

Como criterio de gestion, el plan prioriza:

a) La proteccion de la vida y seguridad de las personas.

b) La continuidad operacional municipal y de servicios esenciales.

c) La atencion prioritaria de poblacién vulnerable y sectores criticos.

d) La coordinacion oportuna con organismos del SINAPRED y empresas de utilidad
publica.

e) La toma de decisiones basada en evaluacion de dafios y necesidades.

2. OBJETO, ALCANCE Y VIGENCIA

2.1 Objeto

Este plan tiene por objeto establecer la organizacion, procedimientos y medidas de
coordinacion comunal para enfrentar eventos adversos propios del periodo otofio-invierno
2026.

2.2 Alcance

Su aplicacion alcanza a las unidades municipales con funciones operativas y de apoyo,
servicios basicos, instituciones de respuesta, empresas contratistas, establecimientos
municipales y organizaciones comunitarias que deban participar en acciones preventivas o
de respuesta.

2.3 Vigencia

La vigencia operativa del presente instrumento corresponde a la temporada otofio-invierno
2026, sin perjuicio de su actualizacion posterior a partir de evaluaciones, lecciones
aprendidas y nuevos antecedentes de riesgo.



3. MARCO NORMATIVO

El presente instrumento se enmarca en la Ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional
de Prevencion y Respuesta ante Desastres y sustituye la ONEMI por el Servicio Nacional de
Prevencidn y Respuesta ante Desastres, SENAPRED.

Asimismo, considera la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades,
especialmente en lo relativo a la prevencion de riesgos y la prestacion de auxilio en
situaciones de emergencia.

Se incorporan, ademas, los planes e instrumentos de gestion del riesgo de desastres
promovidos por SENAPRED, el funcionamiento de los Comités para la Gestion del Riesgo
de Desastres, COGRID, y la metodologia ACCEDER para la gestion operacional de
emergencias.

El presente documento debera entenderse complementario al Plan Comunal para la Gestion
del Riesgo de Desastres y demas protocolos municipales vigentes.

4. MISION, VISION Y OBJETIVOS

4.1 Mision

Planificar, coordinar y conducir una respuesta comunal preventiva, oportuna, eficaz y segura
frente a emergencias de invierno, resguardando la vida, bienes, servicios criticos e
infraestructura, con foco preventivo y de gestion del riesgo.

4.2 Vision

Consolidar a Olmué como una comuna preparada para enfrentar la temporada invernal
mediante una gestion preventiva, coordinada, territorial y centrada en las personas.

4.3 Objetivo general

Disponer de un plan comunal actualizado, multisectorial y operativo que fortalezca la
prevencion, preparacion, respuesta y recuperacion temprana frente a emergencias de
invierno.

4.4 Objetivos especificos

a) Identificar amenazas, sectores criticos y grupos de mayor vulnerabilidad de la comuna.
b) Definir roles y responsabilidades de los organismos municipales e instituciones externas
que participan en la respuesta.

c) Establecer procedimientos de activacion, comunicacion, coordinacion y evaluacion de



dafos y necesidades.

d) Disponer medidas de mitigacion previas al invierno para reducir afectaciones
recurrentes.

e) Fortalecer la informacion preventiva a la comunidad y la atencién prioritaria de
situaciones de mayor riesgo.

5. ESCENARIO DE RIESGO COMUNAL

Durante la temporada otofio-invierno, la comuna de Olmué presenta exposicion a amenazas
hidrometeoroldgicas que pueden generar afectacion directa a personas, viviendas, vialidad,
servicios basicos y equipamiento comunal.

5.1 TRAZADOS HIDRICOS DE LA COMUNA

La comuna de Olmue desarrolla los trazados hidricos que descienden desde el area rural por
los Esteros de las Palmas, el Estero de la Vega y el Estero de la Dormida, los cuales
conforman unos de los brazos del estero Pelumpen, otro brazo inter valle es el Estero Granizo,
que se juntan con el Estero de Cajon Grande para aunarse al estero Pelumpen.

Otro gran afluente es el estero lo hidalgo que desciende por el paradero 34 aunandose con el
Estero Pelamote que recorre la trama urbana hasta juntarse con el Estero Pelumpen en el
paradero 14 de Av. Eastman.

Entre las principales amenazas se consideran precipitaciones intensas, vientos, tormentas
eléctricas, granizos, nevadas en sectores de altura, obstruccion de cauces, remociones en
masa, caida de arboles y postes, asi como interrupcion de caminos y servicios.



5.2 Amenazas principales y efectos esperados

Amenaza Efectos probables Nivel
referencial
Lluvias intensas Anegamientos, filtraciones, desborde de Alto

acequias o cauces, afectacion de viviendas y
equipamiento

Vientos fuertes Caida de arboles, ramas, techumbres livianas, = Alto
postes, letreros y cortes de energia
Saturacion de Rebalse, escurrimientos hacia viviendas y Medio-Alto
colectores y deterioro de transito local
alcantarillado
Remocién en masa / Afectacion de taludes, cierres perimetrales, Medio-Alto
derrumbes caminos y viviendas cercanas
Nevadas en Cuesta La  Corte o restriccion de transito, aislamiento Medio
Dormida temporal y necesidad de desvios o0 apoyo
logistico
Interrupcion de Cortes de energia, agua potable, Alto
servicios basicos telecomunicaciones y semaforizacion

5.3 Poblacion y condiciones de mayor vulnerabilidad

Se considera prioritaria la atencion de personas mayores, personas con discapacidad, familias
con dafios en techumbre o condiciones precarias de habitabilidad, hogares con nifios,
personas con dependencia, sectores con problemas recurrentes de anegamiento y viviendas
cercanas a cauces, pendientes o arbolado de riesgo.

La focalizacion social y territorial deberd ser realizada por DPTO SOCIAL Y DIDECO y la
Direccion de Seguridad Publica y Emergencias, con apoyo de catastro en terreno y
actualizacién permanente de casos criticos.

6. PUNTOS Y SECTORES CRITICOS PRIORIZADOS

Desde una perspectiva hidrica, en la comuna de Olmué se identifican diversos elementos de
geomorfologia urbana y rural que influyen directamente en el escurrimiento de aguas
lluvias. A partir del levantamiento de informacién territorial, se reconocen los principales
trazados de evacuacion de aguas superficiales que conforman la red hidrica de la comuna.

En este contexto, se identifican dos flujos hidricos principales provenientes de la zona rural:
e Estero Pelamote

e Estero La Dormida, el cual posteriormente se transforma en Estero Pelumpén al
ingresar al area urbana.
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A estos cursos principales se suman ramales secundarios que contribuyen al transporte del
flujo hidrico a través de quebradas y cauces naturales, entre los que destacan:

e Estero Cajon Grande
e Estero Granizo
e Estero Lo Hidalgo

Estos cursos de agua configuran una red compuesta por esteros, esteros menores (estrillos),
quebradas y acequias, que permiten el desplazamiento natural del flujo hidrico dentro del
territorio comunal.

Dentro de este sistema, las acequias cumplen un rol urbano relevante, ya que
histéricamente han sido utilizadas tanto para riego agricola como para la evacuacién de
aguas lluvias, contribuyendo a mitigar posibles inundaciones en sectores habitacionales.

Finalmente, se identifica un tercer elemento estructurante del sistema hidrico comunal: el
Canal Waddington, infraestructura que atraviesa el territorio urbano de forma paralela al
desarrollo de la ciudad y que cumple un rol significativo en la conduccion de aguas dentro
de la comuna.




6.1 Puntos Criticos de Especial Atencion Técnicay Preventiva

Dentro del levantamiento territorial realizado, se identifican dos puntos criticos de especial
atencion, los cuales requieren monitoreo permanente, coordinacion interinstitucional y
medidas preventivas de mitigacion, atendida su condicion de riesgo ante eventos
meteoroldgicos.

El primer punto corresponde al sector El Culenar, donde se mantiene un socavon activo
generado durante el afio 2024, situacidn que se ve incrementada cada vez gque se presentan
precipitaciones o eventos meteorologicos de consideracion, afectando directamente la
seguridad y tranquilidad de la ciudadania del sector.

Como medida preventiva inmediata, el lugar ha sido cubierto con laminas de polietileno en
formato bobina, cominmente utilizadas para evitar la infiltracion directa de aguas lluvias
sobre el terreno expuesto, con el objetivo de disminuir el escurrimiento superficial hacia la
zona afectada y prevenir que el afluente de agua continue erosionando y socavando el terreno.
Sin perjuicio de lo anterior, dicha medida corresponde a una solucion provisoria de
mitigacion, por lo que se elaboré un Plan Especial de Emergencia, el cual se adjunta como
anexo, orientado a establecer acciones preventivas, rutas de respuesta, monitoreo y
coordinacion ante una eventual agudizacion del riesgo.

Asimismo, se mantiene observacién preventiva respecto de la cancha de Olmué, la cual
tambien presento afectacion asociada a condiciones del terreno. Si bien, de acuerdo con lo
informado, participantes y dirigentes del Club Deportivo Olmué han ejecutado acciones de
solucion momentanea, resulta necesario dejar constancia que dicho sector no cuenta, a la
fecha, con un estudio técnico especializado emitido por SERNAGEOMIN u otro organismo



competente, que permita determinar con precision las condiciones geoldgicas, estabi
suelo o nivel de riesgo existente.

Cabe sefialar que ambos espacios presentan una condicién juridica y administrativa
particular, toda vez que el sector EI Culenar corresponderia a propiedad de la Comunidad
Mariana de Osorio, mientras que la cancha se encontraria bajo responsabilidad del Club
Deportivo Olmué, razon por la cual cualquier intervencion estructural o definitiva debe ser
coordinada con los respectivos responsables del terreno y con los organismos técnicos
pertinentes.

El segundo punto critico se ubica en el sector de Lo Narvéez, en las coordenadas aproximadas
-33.001911, -71.163207, también correspondiente a terrenos vinculados a la Comunidad
Mariana de Osorio. En dicho lugar se ha advertido una situacion de preocupacion debido a
trabajos ejecutados en el cerro, los cuales podrian estar alterando la condicién natural del
terreno, generando una eventual inestabilidad de taludes.

Desde el punto de vista técnico preventivo, esta situacion representa un riesgo potencial de
remocién en masa, desprendimiento de material, deslizamiento de tierra o colapso de talud,
especialmente ante precipitaciones intensas, saturaciéon del suelo o aumento del
escurrimiento superficial. Por lo anterior, se recomienda mantener este sector dentro de la
cartera priorizada de monitoreo, solicitando evaluacion técnica por parte de los organismos
competentes, a fin de determinar el nivel de amenaza, las medidas de mitigacion necesarias
y las responsabilidades correspondientes.

En consecuencia, ambos puntos deben ser considerados como sectores de alta sensibilidad
preventiva, incorporandose dentro de la planificacién comunal de emergencia, especialmente
en temporada invernal, con el prop6sito de resguardar la seguridad de las personas, prevenir
afectaciones mayores y contar con antecedentes técnicos que permitan adoptar decisiones
fundadas y oportunas.

7. ORGANIZACION DE LA RESPUESTA

La conduccidn estratégica del presente plan corresponde al Alcalde, sin perjuicio de las
atribuciones técnicas y operativas delegadas a la Direccion de Seguridad Publica y
Emergencias.

La coordinacién comunal debera articularse mediante convocatorias formales del COGRID
Comunal, cuando la magnitud o proyeccién del evento asi lo requiera.

Para la gestion operacional del evento se aplicard la metodologia ACCEDER:
Alarma, Comunicacién, Coordinacion, Evaluacion primaria, Decisiones, Evaluacion
secundaria y Readecuacion.



7.1 Niveles de activacion referenciales

Conduccion referencial
Administracion, Direccion de
Seguridad Pdblica y Emergencias

Descripcion
| Situacién controlable con recursos
municipales habituales y contratistas

disponibles

1 Situacion que requiere refuerzo comunal,

turnos especiales o activacion de apoyos

extraordinarios
i Situacién que supera la capacidad comunal y
requiere coordinacion provincial o regional
v Situacion de desastre que demanda apoyo
regional o nacional extraordinario

7.2 Matriz de responsabilidades

COGRID Comunal / Alcaldia

Delegacion / SENAPRED /
COGRID superior

Sistema Nacional de Prevencion
y Respuesta ante Desastres

Unidad / actor
Alcaldia

Direccion de
Seguridad Publica
y Emergencias

DIDECO/
Departamento
Social

Direccién de Obras
Municipales

Direccion de
Tréansito

Movilizacién /
Operaciones
Empresa Alto
Jardin

Bomberos /

Carabineros / Salud

Empresas de
servicios basicos

Responsabilidad principal

Conduccidn politica y decisiones

estratégicas; voceria institucional
Activacion operativa del plan,
monitoreo, centralizacion de
requerimientos, coordinacion en
terreno y catastro

Focalizacion social, ayudas de
emergencia, albergues y atencion
de poblacion vulnerable
Evaluacién técnica de inmuebles,
taludes, derrumbes y apoyo en
medidas de seguridad

Gestion de semaforos,
sefializacion, desvios y medidas de
seguridad vial

Traslado de materiales, personal, y
apoyo logistico

Poda, retiro de arboles, limpieza de
sumideros, acequias y apoyo
operativo.

Respuesta de emergencia,
seguridad, rescate, primeros
auxilios y control de riesgos
especificos

Restablecimiento de energia, agua,
telecomunicaciones y soporte
técnico

Apoyos o coordinacion
Administracion Municipal,
Comunicaciones, COGRID
DIDECO, Obras, Transito,
Alto Jardin, Bomberos,
Carabineros

Movilizacién,
Organizaciones
Comunitarias
SECPLAC, Emergencias

Carabineros, contratistas,
Emergencias

Emergencias, DIDECO,
Alto Jardin
Emergencias, Movilizacién

Municipalidad, Bomberos
SENAPRED, Delegacion

Municipalidad, organismos
sectoriales, coperativas,
APR, chilquinta, SUBTEL



8. ALERTA, COMUNICACION Y CONVOCATORIA

Toda emergencia debera ser recepcionada, validada y registrada por los canales
institucionales disponibles. La informacion inicial deberd indicar, a lo menos: lugar, tipo de
evento, nivel de afectacion aparente, personas afectadas, riesgos en desarrollo y datos de
contacto del informante.

Ante una amenaza o evento en desarrollo, la Direccion de Seguridad Publica y Emergencias
distribuira la informacion a las unidades municipales involucradas y propondré la activacion
de recursos conforme a la magnitud del incidente.

Cuando la situacion lo amerite, se convocara al COGRID Comunal o al centro de operaciones

que defina la autoridad comunal, privilegiando el funcionamiento coordinado y la
trazabilidad de decisiones.

8.1 Estado de alerta referencial

Aplicacion operacional referencial

Monitoreo Seguimiento de pronosticos, revision de stock, coordinacion

preventivo interna y vigilancia de puntos criticos

Alerta Temprana  Refuerzo de vigilancia y preparacion ante informacion técnica que

Preventiva advierte potencial afectacion

Alerta Amarilla Evento en expansion o con proyeccion de afectacion relevante,
que exige reforzar recursos y coordinacion

Alerta Roja Evento de alta severidad que amenaza a personas, bienes o
servicios esenciales y requiere movilizacion total de recursos
disponibles

8.2 Lineamientos de comunicacion publica

La comunicacion oficial a la comunidad debera ser validada por la autoridad comunal o por
quien ésta delegue.

Se priorizard informacion breve, verificable, territorialmente clara y orientada a la accion:
sectores afectados, medidas preventivas, desvios, puntos de apoyo, teléfonos y
recomendaciones.

Las redes sociales institucionales, canales municipales, dirigentes vecinales y coordinacion
con medios locales seran utilizados como soporte de difusion, evitando informacion no
verificada.



9. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

La ejecucion deberd adecuarse al nivel de afectacion, disponibilidad real de recursos y
evaluacion técnica en terreno.

9.1 Entrega de polietileno y ayuda preventiva

La entrega preventiva de polietileno u otros elementos basicos de proteccion debera ser
focalizada por el Departamento Social, con apoyo logistico de la Direccién de Seguridad
Publica y Emergencias, y empresa externa Alto Jardin. Se priorizardn viviendas con
filtraciones, techumbres vulnerables y hogares de especial vulnerabilidad. La instalacion solo
podré realizarse en condiciones seguras Y, de preferencia, en etapa preventiva y no durante
precipitaciones intensas.

9.2 Sacos de arena y contencion

Se mantendra stock de sacos y material de relleno para sectores que presenten riesgo de
escurrimiento, ingreso de agua o contencidn provisoria. Su distribucién debera responder a
criterio técnico, priorizacion territorial y trazabilidad de entrega.

9.3 Limpieza y destape

Las solicitudes asociadas a sumideros, acequias, colectores y alcantarillado deberan
registrarse y derivarse segin competencia. Se privilegiara la limpieza preventiva y, de ser
insuficiente, se activara maquinaria o servicios especializados.

9.4 Caida de arboles, ramas y elementos en riesgo

La empresa responsable de areas verdes y el equipo municipal competente deberan retirar
arboles o ramas caidas, asi como evaluar y controlar elementos con peligro de
desprendimiento. Cuando exista interferencia con tendidos eléctricos, se coordinara con la
empresa distribuidora CHILQUINTA, resguardando siempre la seguridad perimetral.

9.5 Interrupcion de suministro eléctrico

CHILQUINTA cuenta con catastro territorial de afectacion, priorizando sectores con
personas electrodependientes, equipamiento critico o condiciones de vulnerabilidad. La
coordinacion con la empresa distribuidora CHILQUINTA debera registrar horarios de
reposicion estimada y puntos criticos.



9.6 Emergencias por agua potable y saneamiento

En caso de interrupcion, contaminacion o baja presion, se debera coordinar con la empresa
sanitaria Cooperativa 0 APR Segun corresponda. Se evaluara distribucion de agua de
emergencia cuando corresponda, especialmente para poblacion vulnerable o servicios
esenciales, deberd ser focalizada por el Departamento Social.

9.7 Habilitacion de albergue temporal

La habilitacion de albergues sera resuelta por la autoridad comunal, Administracion
Municipal, SOCIAL y DIDECO, considerando magnitud del evento, cantidad de
damnificados, habitabilidad del recinto, servicios higiénicos, seguridad, alimentacion y
registro de personas.

9.7.1 Puntos de Albergues

Conforme a lo establecido en el documento de traspaso desde el Municipio al Servicio Local
de Educacion Publica Servicio Local de Educacion Pablica SLEP, en su inciso primero, letra
i), se contempla expresamente la obligacion de:

“Apoyar a la gestion del municipio ante situaciones de desastres, catastrofes o emergencias
naturales de aquellas a que se refiere la Ley N° 21.364, que establece el Sistema Nacional de
Prevencion y Respuesta ante Desastres y demas normas que la complementen, sin entorpecer
en ningun caso el normal desarrollo de las actividades que llevan a cabo los estudiantes y la
comunidad educativa en general, en los establecimientos educacionales municipalizados de
la comuna de Olmué, una vez que se traspase el sistema educativo y resguardando de manera
preferente el derecho a la educacion de los estudiantes de la comuna.”

En virtud de lo anterior, los establecimientos educacionales podran ser considerados como
puntos de albergue o resguardo temporal, en caso de emergencias, desastres naturales,
anegamientos, incendios, remociones en masa u otras situaciones que afecten a la poblacién
y que requieran disponer de un lugar seguro para la proteccion de personas damnificadas o
evacuadas.

Estos puntos seran informados y activados solo en caso de ser requerido, previa evaluacion
de la emergencia por parte de la autoridad comunal competente, procurando siempre disponer
del recinto mas cercano y adecuado al sector afectado, con el objetivo de entregar resguardo
temporal a las personas mientras se mantenga la condicion de riesgo.

A su vez, los centros de albergue deberan estar orientados principalmente a resguardar la
integridad fisica, seguridad y dignidad de las personas afectadas, entregando un espacio
temporal de proteccion mientras se mantenga la emergencia o condicion de riesgo.



Para ello, se deberd considerar, entre otros aspectos, lo siguiente:

Proteccion y resguardo de las personas evacuadas o damnificadas, especialmente adultos
mayores, nifios, nifias, personas con discapacidad, embarazadas y personas con movilidad
reducida.

Condiciones minimas de habitabilidad, tales como espacios seguros, techados, ventilados,
limpios y protegidos de la lluvia, frio, calor u otros factores de exposicion.

Orden y registro de ingreso de las personas albergadas, procurando mantener un control
basico de quienes hacen uso del recinto, su grupo familiar y necesidades prioritarias.

Coordinacion con las areas municipales competentes, tales como Seguridad Publica y
Emergencias, Direccion de Desarrollo Comunitario, Departamento Social, Salud Municipal,
Operaciones, Movilizacion y las instituciones del Sistema Nacional de Prevencion y
Respuesta ante Desastres, cuando corresponda.

Disponibilidad de servicios basicos, en la medida que las condiciones del recinto lo permitan,
tales como agua potable, servicios higiénicos, electricidad, iluminacion y accesos seguros.

Apoyo social y humanitario, considerando la eventual entrega de abrigo, alimentacion, agua,
elementos de higiene, contencion emocional y orientacion a las personas afectadas.

Medidas de seguridad y convivencia interna, evitando situaciones de riesgo, conflictos o
exposicion innecesaria de las personas albergadas, resguardando especialmente a grupos
vulnerables.

Uso temporal y excepcional del recinto, mientras dure la emergencia o hasta que las personas
puedan retornar de manera segura a sus viviendas o0 sean derivadas a otra solucion definida
por la autoridad competente.

En consecuencia, la habilitacion de estos espacios debera responder a una medida de caracter
preventivo, humanitario y transitorio, destinada a proteger a la comunidad frente a
situaciones de emergencia, procurando siempre una coordinacion efectiva, el buen uso del
establecimiento y el respeto por la comunidad educativa.

9.8 Distribucion de agua de emergencia
En caso de interrupcion del suministro, se coordinard la instalacion de estanques o

distribucion mediante camion aljibe, resguardando ubicacion segura, acceso y control del
recurso.

9.9 Gestion y Proteccion de Animales en Situaciones de Emergencia

En el marco de la gestion de emergencias comunales, se considerara la proteccion y manejo
de animales de compaifiia, animales comunitarios y animales mayores, tales como caballos,



bovinos u otros presentes en el territorio, entendiendo que forman parte del entornGisgg
productivo y comunitario de la comuna.

La Veterinaria Municipal sera la unidad encargada de coordinar las acciones relacionadas
con la atencidn, resguardo y manejo de animales durante situaciones de emergencia, en
coordinacion con DIDECO vy otras unidades municipales cuando corresponda.

Entre las principales acciones a desarrollar se consideran:

o Evaluacion y apoyo en el rescate o resguardo de animales afectados, cuando las
condiciones de la emergencia lo permitan.

« Atencion veterinaria primaria o evaluacion sanitaria basica para animales lesionados
0 en riesgo.

o Coordinacion para el resguardo temporal de animales, especialmente en casos de
evacuaciones o afectacion de viviendas o predios.

e Gestion y coordinacion con organismos, agrupaciones animalistas, voluntarios y
propietarios, para facilitar el manejo y cuidado de los animales durante la emergencia.

Estas acciones se ejecutaran de acuerdo con la magnitud del evento y la disponibilidad de
recursos, priorizando siempre la seguridad de las personas, sin dejar de considerar el bienestar
de los animales presentes en la comuna.

10. EVALUACION DE DANOS, NECESIDADES Y DECISIONES

Toda emergencia relevante debera contar con evaluacion primaria de dafos y necesidades,
con informacion minima relativa a: qué ocurrid, lugar exacto, poblacion afectada, servicios
comprometidos, viviendas afectadas, riesgos adicionales y recursos requeridos.

La evaluacion secundaria permitira consolidar informacién, priorizar ayuda, escalar
requerimientos y ajustar decisiones de continuidad operativa, rehabilitacion temprana y
seguimiento social o técnico.

Las decisiones deberan quedar registradas, especialmente cuando impliquen activacién de
albergues, cortes preventivos, contratacion de emergencia, solicitud de apoyo externo o
restriccion de transito.



11. MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INVIERNO 2026

Se establece la siguiente cartera minima de acciones preventivas, las cuales deberan
ejecutarse y verificarse antes y durante la temporada invernal:

Accidén

Descripcion

Periodo

sugerido

Responsable
principal

Poda preventiva

Limpieza de
esteros, cauces y
acequias
Limpieza de
sumideros y
colectores
Revision de
alcantarillado

Stock critico

Catastro social y

territorial

Informacion
comunitaria

Retiro de ramas secas,
arbolado con riesgo y
despeje de sefales o lineas
visuales

Despeje de material vegetal,
sedimentos y obstrucciones
en puntos criticos
Intervencion preventiva y
verificacion posterior a
lluvias intensas

Inspeccion y limpieza de
red principal con apoyo
especializado cuando
proceda

Revision y reposicion de
polietileno, sacos,
combustible, iluminacion de
emergencia y elementos de
apoyo

Actualizacion de viviendas
vulnerables, personas
dependientes y sectores con
recurrencia historica
Difusion de
recomendaciones
preventivas, canales de
aviso y autocuidado

Abril - agosto

Abril - junio,
con
mantencion
Abril -
septiembre

Abril - junio

Previo al
invierno y
mensual

Permanente

Previo y
durante
eventos

Alto Jardin /
Operaciones

Alto Jardin /
Operaciones

Alto Jardin /
Operaciones

Operaciones /
proveedor
especializado

Emergencias /
Abastecimiento /
DPTO SOCIAL /
DIDECO

Obras / social /
Emergencias

Comunicaciones /
Emergencias



12. NEVADAS Y CORTE DE RUTA F-100-G, CUESTA LA DOR WL

Ante prondstico u ocurrencia de nevadas, hielo o corte preventivo de transito en la Cuesta La
Dormida, la Municipalidad de Olmué debera activar monitoreo reforzado y coordinacion
temprana con Vialidad, Carabineros, Bomberos, Delegacion Presidencial y SENAPRED.

La prioridad sera evitar exposicion de personas y vehiculos en sectores de riesgo, entregar

informacion clara a residentes y visitantes, y mantener trazabilidad de restricciones, desvios
y apoyos requeridos.

Medidas principales:

a) Monitoreo permanente de pronosticos y reportes viales.

b) Difusion preventiva de eventuales restricciones o cierre de ruta.

c¢) Coordinacién con organismos competentes para control de transito y rescate.

d) Definicién de puntos de apoyo, rutas alternativas y prioridades de asistencia.

e) Seguimiento de personas aisladas, requerimientos sanitarios y afectacién de suministros.
f) Evaluacion post evento y levantamiento de lecciones aprendidas.




13. RECUPERACION TEMPRANA Y READECUACION DEL PLAN

Superada la fase aguda del evento, las unidades responsables deberan informar dafios,
acciones ejecutadas, brechas detectadas y necesidades de reposicion o intervencion
definitiva.

La Direccion de Seguridad Publica y Emergencias consolidara las lecciones aprendidas y
propondra ajustes al plan, cronogramas de mitigacion y mejoras en coordinacion, logistica o
comunicacion comunitaria.

¢~ Valparaiso . |?

El presente Plan Comunal de Emergencias de Invierno 2026 constituye el
instrumento rector de coordinacién y accién municipal frente a contingencias
propias de la temporada invernal, orientando el trabajo preventivo, la
respuesta oportuna y la proteccion de la comunidad, con especial atencion en
los sectores y personas de mayor vulnerabilidad de la comuna de Olmué.



ANEXO SECTORES PRIORIZADOS PARA EL TRABAJO

Sectores de intervencion preventiva derivados del plan base municipal,
como plan operativo de emergencias

Sin perjuicio de la programacién técnica y operativa que defina cada unidad municipal
competente, se recomienda mantener como cartera priorizada de intervencion los sectores
consignados en el plan base, los cuales han sido organizados en siete grupos territoriales.

Dicha sectorizacion permite identificar las principales causas de trabajo, riesgos y
necesidades levantadas en cada zona de la comuna, considerando problematicas asociadas a
emergencias, anegamientos, escurrimiento de aguas lluvias, obstruccién de canales,
accesibilidad, seguridad de las personas y otros puntos criticos que requieren seguimiento
preventivo.

Estos antecedentes fueron trabajados de manera participativa junto a dirigentes sociales y
representantes de las respectivas Juntas de Vecinos, permitiendo contar con una mirada
territorial méas precisa respecto de las condiciones existentes en cada sector, sus principales
puntos de atencién y las acciones prioritarias que deben ser consideradas en la planificacion
municipal, a su ves creando grupos de whatsApp para trabajos.

En consecuencia, la division en siete grupos constituye una herramienta de apoyo para
ordenar, priorizar y ejecutar intervenciones de manera progresiva, facilitando la coordinacién
entre las unidades municipales, la comunidad organizada y los organismos externos que
puedan ser requeridos, conforme a la naturaleza de cada emergencia o necesidad detectada.



Grupo 1 Granizo:

Juntas de vecinos:

Vista hermosa
Manuel Rodriguez
Lo Hidalgo
Gabriela Mistral
Mariana de Osorio
Granizo centro
Villa loma el cometa
Cajon grande
Granizo alto

La planta granizo
La esperanza

Tipo de riesgo

principal

Accion prioritaria

Prioridad
(ALTA -MEDIA -

Tiempo de trabajo

Cajoén Grande —
Av. Principal

Cajoén Grande —
Av. Principal

Cajon Grande

Cajon Grande

Granizo Alto -
Las Bandurrias /
Pje. Los
Evangélicos
Granizo Alto -
Las Bandurrias

Colmatacion de
acequias con
afectacion a la calzada
(anegamiento vial)

Obstruccidn del
sistema de drenaje
superficial

Reblandecimiento de
suelos con riesgo de
deslizamiento desde
predios colindantes

Riesgo de desborde de
estero por obstruccion
del cauce

Riesgo de desborde de
estero por obstruccion

Interferencia de
vegetacién en faja vial

Limpieza y perfilado de
acequias; poda
preventiva para evitar
obstruccidn por
material vegetal
Mantencidn de
colectores, limpieza de
acequias y poda
preventiva en faja vial
Notificacion a
propietarios;
implementacion de
zanjas de desviacion y
drenaje superficial;
retiro de acumulacidn
de agua en patios
Limpieza y despeje del
estero, restituyendo
capacidad hidraulica
Limpieza y despeje de
cauce natural

Roce y poda preventiva;
coordinaciéon con

BAJA)
Alta

Media

Media

Media

Media

Baja



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Granizo Alto

Granizo Alto —
Pje. El Peumo

Granizo Alto —
Paradero 45
Calle Canchita

Av. Hugo
Quintero —
Paradero 35
Mariana de
Osorio

Callejon Ponce

Culenar

Lo Hidalgo — La
Herradura

Lo Hidalgo — La
Herradura

Lo Guala 34

Mariana de
Osorio —
Callején
Estero
Pelamote

Riesgo de desborde de
estero por
colmatacion

Viviendas bajo cota de
nivel con
escurrimientos hacia
zona habitacional

Colmatacion de
sumideros
Obstruccién por
maleza que impide
escurrimiento

Riesgo de obstruccion
de estero

Obstruccién de
escurrimientos hacia
estero

Obstruccién de estero
con riesgo de
desborde

Riesgo de caida de
ramas sobre vias o
infraestructura
Reblandecimiento de
terreno y obstruccion
de estero

Acumulacién de agua
en predios privados
con riesgo de
deslizamiento

Colmatacion de
sumideros
Obstruccién de paso
de aguas hacia estero

Obstruccidn parcial del
cauce

Vialidad; monitoreo en
eventos de lluvia
Limpieza y despeje de
cauce

Limpieza de esteroy
evaluacidn de
canalizacién dirigida
hacia cauce para evitar
ingreso a viviendas
Limpieza y mantencion
de sumideros

Limpieza y despeje de
vegetacién en cauces y
canales

Limpieza y despeje de
cauce

Limpieza, despeje y
canalizacion superficial
hacia cauce natural
Limpieza, despeje y
profundizacion de
acequias para
conduccidn eficiente
Poda preventiva en
sectores criticos

Limpieza de cauces,
despeje de vegetacion y
construccion de
acequias de conduccion
Notificacion a
propietarios;
implementacion de
drenaje superficial y
evacuacién de aguas
acumuladas

Inspeccidn, limpieza y
mantencion preventiva
Inspeccidn y limpieza de
cauce

Inspeccién técnicay
limpieza segun
criticidad

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Media



20

21

22

23

24

25

Puente Estero
Granizo (El
Conejo)
Culenar Alto y
Bajo

Mariana de
Osorio — Puente

Mariana de
Osorio (interior
detras JJ.VV.)
Mariana de
Osorio

Cajon grande

Obstruccién en
seccion hidraulica del
puente
Obstruccién de
bajadas de aguas
lluvias

Falta de
infraestructura de
captacién de aguas
lluvias
Obstruccién de
canales sin acceso
municipal directo
Obstruccién
recurrente de
escurrimientos
superficiales
Obstruccién
recurrente de
escurrimientos
superficiales

Inspeccién y limpieza
del paso de agua bajo
puente

Limpieza y despeje de
canales de evacuacion
superficial

Evaluacién técnicay
ejecucién de obra

(sumidero/captacion de

aguas)
Notificacion a vecinos

para limpieza de canales

conforme a ordenanza

Notificacién preventiva
a vecinos y fiscalizacidn

de limpieza de canales

Evaluacion técnica y
ejecucion de obra

(sumidero/captacion de

aguas) limpieza de
canaletas.

Resort & Spa

T 7

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Alta




Grupo 2 Narvaez :

Juntas de vecinos:

e Lasrosas
e Carlos Condell
e Laaguada
e Santa Regina
e Laplazuela
e Miraflores el bajo
e Por fin las rosas
e Los Manantiales
e Villael Rosario
¢ Villa Union
N° Sector Tipo de riesgo Accibn prioritaria Prioridad Tiempo de trabajo
principal (ALTA -MEDIA -
BAJA)
1 Las Lilas Escurrimientos Construccion de Alta
superficiales sin acequias y obras de
canalizacion, conduccion de aguas
generando lluvias
anegamientos
2 Las Lilas Colmatacién de Mantencién de Media
sistema de drenaje colectores, limpieza de
superficial acequias y conduccién
hacia cauce natural
(estero)
3  José Miguel Escurrimientos sin Construccion de Media
Ortiz canalizaciéon definida acequias para
conduccion de aguas
lluvias
4  José Miguel Escurrimientos sin Construccion de Media
Ortiz canalizacion definida acequias y perfilado de
escurrimientos
5  José Miguel Obstruccién de Limpieza, despeje y Media
Ortiz sumideros y drenaje mantencion de
superficial resumideros
6 | Av.Hugo Colmatacién de Despeje, limpieza y Alta
Quintero sumidero con riesgo monitoreo en eventos
de anegamiento vial de lluvia; evaluacién de
mejora de

infraestructura



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Av. Hugo
Quintero —
Pasaje El Olivo

Porvenir

Porvenir

Las Cruces
(Pilén)

Zona de toma

Cancha de
aviones

Canchas de
futbolito

Av. Hugo
Quintero
(sector cancha
Estrella Roja)
Pasaje 1
Narvaez (casas
2 pisos)

Carlos Condell —
Pasaje 14 de
Octubre

Carlos Condell
(canal privado)

Miraflores El
Bajo

Riesgo de desborde e
inundacién por
obstruccion de
drenaje
Escurrimientos sin
canalizacion

Inundacién por
colmatacion de
canales

Falta de canalizacion
de aguas lluvias

Inestabilidad de
laderas con riesgo de
remocion en masa

Escurrimientos sin
conduccidn definida

Obstruccién de
canales con
interferencia al flujo
hacia estero
Obstruccién de
drenaje superficial

Obstruccién de aguas
lluvias con riesgo de
anegamiento
habitacional
Obstruccion leve de
drenaje superficial

Obstruccién en canal
de responsabilidad
privada

Obstruccién de
escurrimiento hacia
estero Pelumpén

Limpieza mecanizada y
despeje de canales y
cunetas

Construccidn de
acequias para
conduccién de aguas
lluvias

Limpieza profunda de
canales de aguas lluvias

Construccion de
acequias y conduccién
de escorrentia
Coordinacién con
comunidad; evaluacidn
técnica de taludes y
medidas de mitigacion
(drenaje superficial y
restriccion de acceso)
Construccion de
acequiasy
encauzamiento de
aguas lluvias
Limpiezay
profundizacién de
acequias, restituyendo
capacidad hidraulica
Limpieza y despeje de
canales de aguas lluvias

Limpieza y despeje
prioritario de canales y
cunetas

Limpieza y despeje
preventivo

Notificacion a
propietarios para
limpieza conforme a
ordenanza municipal
Limpieza, despeje y
profundizacién de
cauces de conduccion

Alta

Media

Alta

Media

Muy Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Media




19

20

21

22

23

24

25

26

Calle Colegio

Los Perales
(puente)

Serrano

Serrano

La Guada

Calle Colegio
con Los Perales

Estadio
Municipal

Canchas
(Montevideo y
Estrella Roja)

Colmatacién de
sistema de aguas
lluvias

Obstruccién en paso
hidraulico con riesgo
de desborde

Riesgo de aislamiento
por deslizamientos y
escurrimientos no
controlados

Riesgo de aislamiento
por deslizamientos y
escurrimientos no
controlados

Sector con acceso
limitado ante
precipitaciones

Riesgo sanitario por
obstruccion de
alcantarillado

Obstruccién de
drenaje superficial en
recinto

Obstruccién de
drenaje en recintos
deportivos

Limpieza y despeje de
canales y cunetas

Limpieza y despeje del
puente; notificacién a
vecinos para
mantencién de zanjas
Limpieza, despeje y
mantencion de bajadas
de agua; coordinacidn
con vecinos

Limpieza y despeje
preventivo; refuerzo de
drenaje superficial

Limpieza y despeje;
coordinacion
comunitaria para
mantencién de
escurrimientos
Limpieza preventiva de
alcantarillas y tuberias
previo a eventos de
lluvia

Limpieza, despeje y

construccion de bajadas

de aguas lluvias
Limpieza, despeje y

ejecucion de bajadas de

aguas lluvias con apoyo
de las instituciones
municipales

Media

Muy Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media




J




Grupo 3, Olmue centro:

Juntas de vecinos:

e 21 de mayo

e Losalas

e Lacampana

e lagruta

e Futuro de olmue

e Lorojas

e Atardecer en el valle

Sector

Culenar — Cancha
Olmué

Culenar —
Socavén

Lo Ojeda

Lo Ojeda (Gruta
Virgen de
Lourdes)

Tipo de riesgo principal

Remocion en masa por
saturacion de suelos
ante precipitaciones
intensas, afectando
estabilidad de talud e
infraestructura
colindante

Pérdida de soporte del
terreno (socavacion
activa) con riesgo de
colapso y deslizamiento

Obstruccion de
escurrimientos naturales
por intervenciones
antropicas (accesos
vehiculares)

Riesgo de colapso de
poste eléctrico por
inestabilidad de terreno
saturado

Accion prioritaria (técnica)

Canalizacién y desvio de
aguas lluvias; instalacion
de barreras de contencion
(sacos, enrocado);
evaluacion técnica para
solucion estructural
(gaviones/refuerzo de
talud); restriccion de
acceso en caso de riesgo.
Informe de
SERNAGEOMIN

Desvio de escorrentia
superficial; estabilizacion
provisoria con material
granular; evaluacion
geotécnica para soluciéon
definitiva; control de
acceso y evacuacion
preventiva

Construccién de acequias
de conduccién de aguas
lluvias; regularizacion
mediante coordinacion
con la comunidad ya que
estos espacios son
propiedad de la
comunidad Mariana de
Osorio, a su vez evaluacion
técnica de Obras y
operaciones

Notificacidn y seguimiento
con empresa eléctrica
(Chilquinta); monitoreo
preventivo en eventos de
lluvia

Prioridad

Alta

Alta

Media

Media

Tiempo de trabajo

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

La Gruta

Sistema de
sumideros (varios
puntos)

Camino La Unidn

La Cabreria

Lo Salas con
Pasaje La Unidn

Pasaje La Unidn

Pasaje El Buitral

Calle Lo Salas
(sitio privado)

Calle Lo Salas

Seminario

21 de Mayo con
General Prieto

General Prieto

Diego Portales
con La Gruta

Diego Portales
con La Gruta

Callejon Brito y
General Prieto

Estero Pelamote

Obstruccion de cauces
naturales de aguas
[luvias

Colmatacion de
sumideros y cdmaras de
evacuacion

Riesgo de desborde e
inundacién por
obstruccién de drenaje
Escurrimientos sin
canalizacién, generando
erosion.

Inundacién por
colmatacién de canales
Inestabilidad de laderas
por falta de canalizacion
de aguas lluvias
Escurrimientos
superficiales sin
conduccion definida

Inundacién por falta de
mantencion en
propiedad privada

Inundacién por
obstruccién de drenaje
superficial

Obstruccién del sistema
de evacuacion de aguas
lluvias

Escurrimientos sin
canalizaciéon

Obstruccion y falta de
sistema de evacuacion
de aguas lluvias

Escurrimientos sin
canalizacién definida

Escurrimientos sin
canalizacién definida
Obstruccion de aguas
lluvias

Obstruccion de cauce
por residuos solidos y
vegetacion

Operativo de limpieza y
despeje de cauces,
restituyendo capacidad
hidraulica

Limpieza, despeje y

mantencion preventiva de

sumideros; monitoreo
durante eventos de
precipitacion

Limpieza mecanizada y
despeje de canales y
cunetas

Construccién de acequias
y conduccion de aguas
lluvias

Limpieza profunda de
canales de aguas lluvias
Construccidn de acequias;
evaluacion de estabilidad
de taludes

Perfilado con maquinaria
de bajadas de aguay
conduccidn superficial
Notificacion formal a
propietario para limpieza
de canales conforme a
ordenanza vigente

Limpieza y despeje de
canales de aguas lluvias

Operativo de limpieza y
despeje prioritario

Construccién de acequias
para conduccidn de aguas
lluvias

Construccién de sumidero

y obras de captacion;
limpieza y despeje del
sector

Limpieza y despeje;
evaluacién de solucion de
conduccidn

Limpieza y despeje
preventivo

Limpieza y despeje de
canales

Limpieza y despeje del

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

Baja

Media

Media

Alta

Media

Alta

Baja

Baja

Media

estero, retiro de residuosy = Media

material vegetal

!

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir
Por definir

Por definir

Por definir
Por definir

Por definir
Por definir

Por definir
Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir



21

22

23

24

25

26

La Bombilla

Av. Eastman
Paradero 17

El Romeral

Lo Rojas

Pasaje
Valdebenito

Pasaje
Valdebenito

Sistema de evacuacion
sin descarga (sumidero
sin salida)

Colmatacion por
residuos vegetales en
sistema de drenaje
Obstruccion por
acumulaciéon de material
vegetal en sistema de
drenaje

Obstruccion de canal y
estero en propiedad
privada

Obstruccion de canal y
estero

Falta de canalizacion de
aguas lluvias

Disefio SECPLAN y
ejecucion de obra de
evacuacion (solucién de
ingenieria hidraulica)
Coordinacidn con Vialidad
para limpieza y despeje de
canales

Limpieza y despeje
mediante coordinacion
con Vialidad

Notificacién formal a
propietario para limpieza
conforme a normativa
vigente

Limpieza y despeje de
cauces

Ejecucion de acequia con
maquinaria previo a
temporada de lluvias

Olmue

rEncorEncalada

Alta

Alta

Media

Media

Media

Media

!

Por definir
Por definir
Por definir

Por definir

Por definir

Por definir



N° Sector Tipo de riesgo Accion prioritaria Prioridad
principa| (ALTA -MEDIA -
BAJA)
1 Ruta F-650 Obstruccion del sistema  Gestion y coordinacién Media
de drenaje superficial con Vialidad para limpieza
por acumulacion de mecanizada de
sedimentos y material resumideros, cunetas y
vegetal alcantarillas, asegurando
continuidad hidraulica
2 Pasaje San Luis Colmatacion de canales Limpieza manual y/o Media
de aguas lluvias por mecanizada de canales,
residuos sélidos y retiro de material
arrastre de sedimentos obstructivo y disposicidn
final autorizada
3 Pasaje San Luis Disminucion de Despeje y limpieza Baja
capacidad de evacuacidon = preventiva del sistema de
de aguas lluvias por escurrimiento, priorizando
acumulacion de puntos de acumulacién
sedimentos critica
4 Pasaje San Luis Obstruccidn parcial del Mantencién preventiva Baja
flujo hidrdulico en mediante limpieza
canales secundarios superficial y verificacidn
de pendientes de
escurrimiento
5 Pasaje San Luis Riesgo de anegamiento Intervencion prioritaria de  Alta
por saturacion del limpieza profunda de
sistema de drenaje canales, considerando
existente perfilado y restitucion de
seccion hidrdulica
6 Las Cruces Ausencia de sistema de Ejecucion de trabajos con Media
canalizacién de aguas magquinaria
lluvias, generando (retroexcavadora) para
escurrimientos limitando = apertura de zanjas,
salida de evacuacion de encauzamiento y
aguas. conduccidn de aguas
lluvias
7 Ruta F-100 G Riesgo de inundacion Programa de poda Baja

Grupo Numero 4:

Juntas de vecinos:

e Lo Herrera
e Las cruces
e Los matinales

por interferencia de
vegetacion y falta de

preventiva, inspeccidn
periddica de la via por
VIALIDAD y notificacion

Tiempo de trabajo

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir



8

Badén

mantencién en faja
vial

Obstruccion del cauce
natural (estero),
generando riesgo de
desborde e
interrupcion de
conectividad

formal a propietarios
colindantes conforme a
normativa vigente

Limpieza y despeje del Alta
estero, retiro de

material sedimentado y
vegetacién, asegurando

flujo continuo

Por definir



N° Sector Tipo de riesgo Accion prioritaria Prioridad
principal (ALTA -MEDIA -
BAJA)
1 Ruta F-596 (Junta = Colmatacion de canales Limpieza manual y/o Media
de Vecinos) de aguas lluvias por mecanizada de canales,
acumulacion de restituyendo su capacidad
sedimentos y material hidrdulica y asegurando
vegetal continuidad de
escurrimiento
2 Cay Cay Escurrimiento superficial = Ejecucion de obras Media
no canalizado, menores de drenaje
generando erosién y (zanjas, cunetas o
acumulacion de aguas en = derivaciones), generando
la via salidas controladas de
aguas lluvias en'base a la
topografia del camino
3 Comunidad Los Deficiencia en Construccién de salidas de  Alta
Maitenes canalizacidn de aguas aguas lluvias y
lluvias con riesgo de encauzamiento;
anegamiento y coordinacién con
afectacion a viviendas Direccidn de Obras para
regular intervenciones en
bajadas de agua conforme
a normativa vigente
4 Callejon La Cruz Descarga no controlada Coordinacién con Baja
de aguas provenientes canalistas para
del sector alto redireccionamiento de
flujos hacia cauces
formales, evitando
descargas directas a la via
publica
5 Av. Eastman Obstruccion del sistema  Limpieza profunda de Alta

Grupo Vecinal 5:

Juntas de vecinos:

Paradero 15

Cai-cai
Quebrada seca
Lo reco
La cruz

de drenaje con riesgo de
anegamiento vial

canales y refuerzo
preventivo mediante
instalacion de sacos
(pretiles de contencidn),
en coordinacidn con
Vialidad y Operaciones
Municipales

Tiempo de trabajo




6

Av. Eastman
Paradero 13

Calle Lo Claro

Riesgo de inundacion
por alteracién de
escurrimientos debido a
obras realizadas

Inundacién por
obstruccién de canales y
mala gestion de aguas de
riego

Fiscalizacion y seguimiento = Media
de obras ejecutadas

(ferreteria), verificacién de
pendientes y

escurrimiento;

coordinacidn con Vialidad

para mitigacion

Limpieza de canales de Alta
aguas lluvias, fiscalizacién

y notificacién a

propietarios por uso

indebido o interferencia

en canales de regadio

o

[

W
R N g




Grupo Vecinal 6:

Juntas de vecinos:

Bosque nativo alto de olmue
Quebrada Alvarado

El tebal

Lo Castro

Sector

Tipo de riesgo

Accion prioritaria

Prioridad (ALTA- Tiempo de trabajo

Altos de Olmué,

principal
Cierre preventivo y

controlado del paso

(vehicular/peatonal),

sefializacion, barreras

Interrupcién de
conectividad vial y

MEDIA -BAJA)

) L. . Media
Estero Pelumpén  peatonal por aumento fisicas y coordinacion con
de caudal Junta de vecinos;
habilitacion de rutas
alternativas
., Implementacion de cierre
Quebrada Interrupcién de r:ventivo contlolddo
Alvarado, Las conectividad por crecida P 'y~ ey, Media
. del paso , sefalizacion y
Vertientes de estero .
rutas alternativas seguras
Falta de canalizacion de Construccion de zanjas,
Quebrada aguas lluvias con cunetas y salidas de aguas Alta
Alvarado, Tebal escurrimientos en base a la topografia del
descontrolados camino
. Perfilado y estabilizacion
Bajadas de agua :
Quebrada . . de bajadas de agua .
inestables que erosionan . - Baja
Alvarado, Tebal . mediante drenaje
caminos -
superficial
Coordinacion con Vialidad
Riesgo de corte de ara limpieza
Quelrek camigno por paso de chauzapmien';o y
Alvarado, Lo L, . Alta
F— aguas concentradas evaluacion de soluciones
(evento historico) de ingenieria (paso de
aguas/obras de arte)
. . Canalizacién preventiva
Quebrada Deterioro de caminos con ma uinarpia (zanjas
Alvarado, Lo por escorrentia d J. , Media
. laterales); y mantencion
Castro superficial desde laderas
post evento
., Ejecucion de obras de
Quebrada Erosion de calzada por y . -
. drenaje superficial y .
Alvarado, Lo escurrimientos no . . . Media
mejoramiento de caminos
Castro controlados .
posterior a eventos
., Construccién de drenaje
Quebrada Interrupcién recurrente . J
o transversal, canalizacién
Alvarado, Lo de conectividad por ) ,
lateral y perfilado de lavia = Alta

Castro (Callejon

Los Manantiales)

escurrimiento que
atraviesa la calzada

para evitar que el flujo
circule sobre la calzada



10

11

12

13

14

15

Quebrada
Alvarado, Lo
Castro

Quebrada
Alvarado, El
Maqui (Ruta F-
612)

Quebrada
Alvarado, El
Esfuerzo

Quebrada
Alvarado — El
Esfuerzo

Quebrada
Alvarado — Plaza

Quebrada
Alvarado — La
Planta

Quebrada
Alvarado — El
Maqui

Deterioro de caminos
por escorrentia
superficial

Corte de ruta por
escurrimientos intensos
y saturacion de la via
(competencia Vialidad)

Corte de camino por
escurrimientos desde
laderas

Anegamiento y deterioro
de camino por
escorrentia superficial

Acumulacidén de aguas
lluvias por obstrucciéon
de canaletas

Corte de camino de
tierra por saturacién y
escurrimientos

Aislamiento de viviendas
por crecida del estero

Canalizacién preventiva y
mantencidén post evento
con maquinaria

Gestién formal con
Vialidad para limpieza de
faja, mejoramiento de
drenaje
(cunetas/alcantarillas) y
monitoreo en eventos
criticos

Canalizacién preventiva
con maquinaria y
recuperacion de calzada
posterior a eventos
Construccién de zanjas y
drenaje superficial para
conduccidn de aguas
Limpieza y mantencion de
canaletas y sistemas de
evacuacion, por
operaciones
Canalizacidn preventiva
con maquinariay
mejoramiento de
superficie de rodado
Implementacion de
medidas preventivas:
monitoreo, alerta
temprana, coordinacidn
comunitaria y eventual
evacuacion preventiva

Media

Alta

Media

Media

Media

Media

Alta




Grupo Vecinal 7:

Juntas de vecinos:

N° Sector

1 La Bodeguilla

2 La Bodeguilla

Ruta F-692

3 (Venado — La
Vega)

4 El Carrizo

5 El Venado

6 La Dormida

El venado
Las palmas
Unién las palmas

Los bellotos de la Vega

La loma de la Vega

Camarico alto

La ramayana
La dormida

Tipo de riesgo

principal
Interrupcién de

conectividad vial por

escurrimientos

superficiales sobre la

calzada

Anegamiento de la via

por acumulacion de
aguas lluvias

Riesgo de derrumbes,
caida de rocas y pérdida

de estabilidad de la
calzada en lluvias
intensas

Riesgo de derrumbes y
deterioro de la calzada

por saturacion del
terreno

Interrupcién de

conectividad por crecida

de estero

Riesgo de deslizamiento

de material
(antecedente de
derrumbe) por
saturacion del suelo

Accion prioritaria

Limpieza y habilitacién de
drenaje superficial
(zanjas/acequias) y
monitoreo en eventos de
lluvia

Perfilado de la via'y
generacion de
escurrimientos laterales
para evacuacion de aguas
Coordinacién con Vialidad
para control de acceso,
sefializacion preventiva,
monitoreo y ejecucion de
medidas de mitigacion
(limpieza de taludes y faja
vial)

Coordinacidn con Vialidad

para restriccién preventiva

de transito, limpieza de
material desprendido y
evaluacion de estabilidad
de taludes

Monitoreo del caudal,
sefializacidn preventiva y
eventual cierre temporal
del paso en eventos
criticos

Evaluacién preventiva de
taludes y estabilizacion
con maquinaria (perfilado
y drenaje superficial)

Prioridad (ALTA -
MEDIA -BAJA)

Baja

Baja

Alta

Alta

Media

Media

Tiempo de trabajo



Nota : En atencion a la falta de antecedentes técnicos suficientes para un pronunciamiento
concluyente, se ha determinado programar una reunion con los dirigentes de los sectores
involucrados, asi como la realizacion de visitas a terreno en conjunto con cada uno de ellos.

Lo anterior, considerando que las nuevas problematicas expuestas por la comunidad
estarian asociadas a las obras actualmente ejecutadas por la empresa Montec, vinculadas a
proyectos de Aguas Pacifico, las cuales segun lo informado por vecinos habrian generado
intervenciones en cauces naturales y sistemas de evacuacion de aguas lluvias, ademas de
trabajos en la via publica.

En este contexto, se estima pertinente efectuar un levantamiento en terreno junto a los
dirigentes, a fin de verificar las situaciones planteadas, recabar antecedentes técnicos y
evaluar las eventuales medidas a adoptar.

Cabe sefialar que, conforme a lo indicado por la propia comunidad, parte de estas
intervenciones también habrian contribuido a subsanar problematicas histéricas del sector,
por lo que resulta fundamental realizar un andlisis integral que permita dimensionar
adecuadamente los impactos generados.
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La mantencion o ajuste de este listado debera responder a inspeccion en terreno, historial
de eventos, observaciones vecinales, capacidad operativa y coordinacién con organismos
sectoriales competentes.



